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Benötigte Artikel:

Anleitung - Auslesen von ABB Wechselrichtern

Nachfolgende Anleitung erklärt die Anwendung und Parametrierung zum Auslesen von ABB Wechselrichtern, 

zur Integration der PV-Daten in das SMARTFOX Monitoring.
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» SMARTFOX Pro inkl.   

» ABB Wechselrichter 

TRIO-5.8/7.5/8.5-TL (+PMU-Expansion Board) 

TRIO-20.0/27.6-TL

TRIO-TL-50.0/60.0

PVS-50/60-TL

PVS-100/120-TL

PVS-175-TL

Stromwandler 80A, ArtNr. 0791732486575 oder

Stromwandler 100A, ArtNr. 0791732486698

Softwarestand EM2 00.01.02.06 oder höher  

Optionale Artikel:

Hinweis! 1 Wechselrichter kann ohne Lizenz ausgelesen werden, für jeden weiteren WR ist eine  
Lizenz erforderlich, max. 5 Wechselrichter möglich (bei 5 WR wären somit 4 Lizenzen erforderlich).

» SMARTFOX Wechselrichter Lizenz

ArtNr. 0791732486445

www.smartfox.at

SMARTFOX
Lizenz

Eine detaillierte Beschreibung für die Lizenzaktivierung finden Sie in der  
Bedienungsanleitung (ist im Lieferumfang des SMARTFOX TVs enthalten).

Lizenzcode:

Gültig ab:
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Einbindung ABB TRIO-Serie per RS485 (Modbus RTU)

Anschluss TRIO-5.8/7.5/8.5-TL

Verkabelung der RS485-PMU laut Anschlussschema ausführen.

Ausschnitt / Übersichtssplan ABB Produktanleitung

RS-485A     +T/R    +

RS-485B     -T/R     -

GND      GND   0V

Schnittstellenbezeichnung         ABB  SMARTFOX

Hinweis! Die mit RS485-PC bezeichnete Schnittstelle kann nicht zum Auslesen des Wechselrichters verwendet 
werden.

ACHTUNG! ABB PMU-Extansion-Board erforderlich!
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Anschluss TRIO-20.0/27.6-TL

-S2X version

Current
reading

OVP
monitoring DC/DC

DSP
contr.

DC/AC
DSP
contr.

µP

Control circuit

PC_RS485

+ T/R

- T/R

GND

+ R

GND

Alarm

N.C

N.O

C

PT 100

PT 1000

4...20mA / 0...10V adj

4...20mA / 0...10V adj

ON/OFF EXT

Wiring box circuit

PMU_RS485

+ T/R

- T/R

GND

µP

Current reading

OVP monitoring

Grid standard setting

Service or normal

PC

PMU

AN 1

AN 2

IN mode

* not present on  TRIO-20.0-TL 

* an expansion slot for future implementation of new communication systems is available

*

-S2F version 

L1 L1

L2 L2

L3 L3

N  N, S

PE

-S2F version

IN1

IN2

Current
reading

Current
reading

Remote control

Verkabelung der RS485-PMU laut Anschlussschema ausführen.

Ausschnitt / Übersichtssplan ABB Produktanleitung

RS-485A     +T/R    +

RS-485B     -T/R     -

GND      GND   0V

Schnittstellenbezeichnung         ABB  SMARTFOX

Hinweis! Die mit RS485-PC bezeichnete Schnittstelle kann nicht zum Auslesen des Wechselrichters verwendet 
werden.
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Anschluss TRIO-TL-50.0/60.0

Verkabelung der RS485-PMU laut Anschlussschema ausführen.

RS-485A     +T/R    +

RS-485B     -T/R     -

GND      GND   0V

Schnittstellenbezeichnung         ABB  SMARTFOX

Hinweis! Die mit RS485-PC bezeichnete Schnittstelle kann nicht zum Auslesen des Wechselrichters verwendet 
werden.

Ausschnitt / Übersichtssplan ABB Produktanleitung
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Alarm

N.C

N.O

C

1_RS485

+ T/R

- T/R

GND

OVP monitoring

Grid standard setting

Aux

N.C

N.O

C

2_RS485

+ T/R

- T/R

GND

+ R1

+ R2

Remote control

GND

Expansion slot

Communication and

control board

Control circuit
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Für den Anschluss eines einzelnen Wechselrichters den Abschlusswiderstand der Kommunikationsleitung 

durch Umschalten des Schalters (Stellung ON) aktivieren. 

Nach Aktivierung entsprechender SMARTFOX Wechselrichter Lizenzen können bis zu 5 Wechselrichter per 

Daisy Chain-Schema ausgelesen werden. Anleitung Lizenzen

Für jeden Wechselrichter ist eine andere RS485-Adresse festzulegen. Die Adressen können am ABB 

Wechselrichter zwischen 2 und 63 frei ausgewählt werden. Die Adresse „Auto“ ist nicht zulässig. 

An den letzten Geräten der Kommunikationsleitung ist der Abschlusswiderstand (Ω120) durch Setzen des 
Schalters (Stellung ON) zu aktivieren.

Hinweis! Genauere Infos finden Sie im jeweiligen Produkthandbuch des Wechselrichters.
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EINSTELLUNGEN AM WECHSELRICHTER

Parametrierung eines Wechselrichters

Parametrierung mehrerer Wechselrichter

Parametrieren Sie die RS485-PMU Schnittstelle über das Display 

des Wechselrichters oder ABB Inbetriebnahmeprogramm. 

Unter „Einstellungen” „RS485” folgende Parametrierung  
vornehmen:

Wechselrichter nach Parametrierung neu starten.

Protokoll:   Modbus

Modbus-Adresse:  2

Baud Rate:   19200
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SF PRO

R
S
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WR 1 WR 2 WR 5

R
S
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R
S
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R
S
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R
S
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Modbus Adr. 2 Modbus Adr. 3 Modbus Adr. 6

http://www.smartfox.at/download/Anleitungen/SF%20Pro/DE_Anleitung_Lizenzaktivierung.pdfhttp://
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EINSTELLUNGEN AM SMARTFOX

1. Auf „Gerät bearbeiten” klicken:

2. Häkchen „Eigenverbrauch Aktiviert“ & „Gesamtverbrauch Aktiviert“ setzen

3. Unter „Max PV Power“ die Peakleistung der Anlage in Watt eintragen

1

4. Geräteparametrierung öffnen:

4

2

3

Hinweis! Häkchen „Fronius Push Service Aktiviert” NICHT setzen.

!
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Hinweis! Die Anzeige der PV-Daten kann bis zu 15min in Anspruch nehmen,  
ein Neustart des SMARTFOX kann den Vorgang beschleunigen.

SMARTFOX ist nun mit dem Wechselrichter gekoppelt.

5. Im Menü (links, seitlich) RS485/CAN öffnen

6. RS485 Slave „Wechselrichter ABB” auswählen

7. Anschließend auf „Speichern” klicken

5

6

7

8.     Sektion Wechselrichter öffnen

9.     Unter Punkt „Wechselrichter 1” „ABB Trio RS485” auswählen.

10.   Die am Wechselrichter gesetzte Modbus Adresse eintragen.

11.   Anschließend auf „Speichern” klicken

8

9

10

11

Vorschau: Ansicht bei mehreren WR:
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Einbindung ABB PVS-Serie per RS485 (Modbus RTU)

Anschluss PVS-50/60-TL

DC SPD signal check

Communication and control board

Alarm

N.C

N.O

C

1_RS485

+ T/R

- T/R

GND

Aux

N.C

N.O

C

2_RS485

+ T/R

- T/R

GND

+ R1

+ R2

Remote control

GND

µP

Communication

platform

Ethernet Ethernet WLAN

Espansion slot

Grid standart setting

RS485
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Ausschnitt / Übersichtssplan ABB Produktanleitung
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Anschluss PVS-100/120-TL
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Anschluss PVS-175-TL
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Ausschnitt / Übersichtssplan ABB Produktanleitung
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Für den Anschluss eines einzelnen Wechselrichters den Abschlusswiderstand der Kommunikationsleitung 

durch Umschalten des Schalters (Stellung ON) aktivieren. 

Nach Aktivierung entsprechender SMARTFOX Wechselrichter Lizenzen können bis zu 5 Wechselrichter per 

Daisy Chain-Schema ausgelesen werden. Anleitung Lizenzen

Für jeden Wechselrichter ist eine andere RS485-Adresse festzulegen. Die Adressen können am ABB 

zwischen 2 und 63 frei ausgewählt werden. Die Adresse „Auto“ ist nicht zulässig. 

An den letzten Geräten der Kommunikationsleitung ist der Abschlusswiderstand (Ω120) durch Setzen des 
Schalters (Stellung ON) zu aktivieren.

Hinweis! Genauere Infos finden Sie im jeweiligen Produkthandbuch des Wechselrichters.

EINSTELLUNGEN AM WECHSELRICHTER

Parametrierung eines Wechselrichters

Parametrierung mehrerer Wechselrichter

Über das ABB Inbetriebnahmeprogramm das Menü 

„Netzwerk” wählen. Im Untermenü „RS485” folgende Ein-
stellungen vornehmen:

Parity Mode:  No Parity

Protokoll:  Modbus Sunspec Server

Protokoll:   Modbus

Modbus-Adresse:  2

Baud Rate:   19200

a

b

c

d

e

SF PRO

R
S

4
8

5

WR 1

SF PRO

R
S

4
8

5

R
S

4
8

5

R
S

4
8

5

R
S

4
8

5

R
S

4
8

5

R
S

4
8

5

WR 1 WR 2 WR 5

Modbus Adr. 2 Modbus Adr. 3 Modbus Adr. 6

http://www.smartfox.at/download/Anleitungen/SF%20Pro/DE_Anleitung_Lizenzaktivierung.pdfhttp://
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EINSTELLUNGEN AM SMARTFOX

1. Auf „Gerät bearbeiten” klicken:

2. Häkchen „Eigenverbrauch Aktiviert“ & „Gesamtverbrauch Aktiviert“ setzen

3. Unter „Max PV Power“ die Peakleistung der Anlage in Watt eintragen

1

4. Geräteparametrierung öffnen:

4

2

3

Hinweis! Häkchen „Fronius Push Service Aktiviert” NICHT setzen.

!
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Hinweis! Die Anzeige der PV-Daten kann bis zu 15min in Anspruch nehmen,  
ein Neustart des SMARTFOX kann den Vorgang beschleunigen.

SMARTFOX ist nun mit dem Wechselrichter gekoppelt.

5. Im Menü seitlich RS485/CAN öffnen

6. RS485 Slave „Wechselrichter ABB” auswählen

7. Anschließend auf „Speichern” klicken

5

6

7

8.     Sektion Wechselrichter öffnen

9.     Im Drop Down „ABB PVS RS485” auswählen.

10.   Die am Wechselrichter gesetzte Modbus Adresse eintragen.

11.   Anschließend auf „Speichern” klicken

8

9

10

11

Vorschau: Ansicht bei mehreren WR:
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Einbindung ABB PVS-Serie per Netzwerk (Modbus TCP)

Anschluss:

 

LANLAN/WLAN

ROUTERSMARTFOX PRO WECHSELRICHTER

Anschluss eines Wechselrichters:

PVS-50/60-TL

PVS-100/120-TL

PVS-175-TL

Anschluss mehrerer Wechselrichter:

SMARTFOX (LAN/WLAN) und Wechselrichter (LAN) mit demselben Netzwerk verbinden.

LA
N

/W
LA

N
LA

N
LA

N
LA

N
LA

N
LA

N

WR 1 WR 2 WR 3 WR 4 WR 5SF PRO

ROUTER

Hinweis! Genauere Infos finden Sie im jeweiligen Produkthandbuch des Wechselrichters.

Über das ABB Inbetriebnahmeprogramm das Menü „Netzwerk“ wählen

a

b

c

d

e

Das Untermenü „LAN Status“ wählen

„IP Settings“ von „DHCP“ auf „statisch“ stellen

Passende statische Netzwerkkonfiguration vornehmen

Menü „Modbus TCP” öffnen

Einstellung „Modbus TCP” Server auf „ON“ stellen
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EINSTELLUNGEN AM SMARTFOX

1. Auf „Gerät bearbeiten” klicken:

2. Häkchen „Eigenverbrauch Aktiviert“ & „Gesamtverbrauch Aktiviert“ setzen

3. Unter „Max PV Power“ die Peakleistung der Anlage in Watt eintragen

1

4. Geräteparametrierung öffnen:

4

2

3

Hinweis! Häkchen „Fronius Push Service Aktiviert” NICHT setzen.

!
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Hinweis! Die Anzeige der PV-Daten kann bis zu 15min in Anspruch nehmen, ein Neustart des SMARTFOX kann den 
Vorgang beschleunigen.

SMARTFOX ist nun mit dem Wechselrichter gekoppelt.

5. Im Menü „Wechselrichter“ öffnen

6. Wechselrichter 1: Im Dropdown „ABB PVS TCP“ auswählen

7. Statische IP-Adresse des Wechselrichters eintragen

8. Modbus Adresse des WR eintragen (Standard = 2)

9. Ist der IP Scan aktiviert, muss am WR keine statische IP Adresse vergeben werden. Es wird jedoch emp-
fohlen, am WR eine statische IP-Adresse einzustellen (IP Scan nicht verfügbar, wenn mehrere WR ausgelesen 
werden).

10. Auf „Speichern“ klicken

Vorschau: Ansicht bei mehreren WR:
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