Kurzinstallationsanleitung VO1

SMARTFOX Pro Energiemanager

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Handlungs- und Installationsanweisungen der voll-
standigen Bedienungsanleitung. Die aktuellste Version finden Sie auf unserer Webseite

unter www.smartfox.at/downloads.

1. SMARTFOX Pro Energiemanager inkl. Stromwandler (100A hb ﬂ —
teilbar oder 80A aufsteckbar) aus der Verpackung nehmen. == } ?
2. Anlage spannungsfrei schalten (Sicherheitsregeln beachten!) 3 E ODER

3. SMARTFOX an Hutschiene im Zahlerverteiler anbringen (min. 8TE Teilungseinheiten erforderlich)

4. Die Stromwandler sind im Nachzahlerbereich der Hauszuleitung zu installieren. Auf korrekte Phasenzu-
ordnung sowie Pfeilrichtung K --> L achten (Pfeil zeigt Richtung Verbraucher). Anschlisse tiber 80A/100A
mussen mittels Zusatzstromwandlern erfasst werden. Siehe Bedienungsanleitung ,Prifung Stromwandler”.

5. Den RJ12-Stecker der Stromwandler
an der entsprechenden Buchse des
SMARTFOX Pro einstecken.

6. Der Energiemanager wird Gber den
5 poligen Stecker versorgt (L1, L2, L3, N, PE).

Achten Sie auf die korrekte Phasenfolge
der Stromwandler und am SMARTFOX
Pro Energiemanager.
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(Lokale Anschlussbedingungen be-
achten; Herstellerempfehlung: Fehler-
V stromschutzschalter (RCD) Typ A/
Nachzihlerfeld 30mA; Leitungsschutzsschalter LS-3/B6;
Querschnitt min. 1,5mm?2)

Zahlerfeld

Stromzahler

7. Schnittstellen und Relais nach Bedarf
beschalten.
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8. Nach erfolgter Uberpriifung der Elektroinstallation kann das System in Betrieb
genommen und die Spannungsversorgung zugeschaltet werden.

9a SMARTFOX per LAN mit dem Internet verbinden

LAN Kabel an der Front befindlichen Rj45-Buchse = LAN/WLAN
anstecken. Das Gerat bezieht automatisch eine IP- Q0000
Adresse und verbindet sich mit dem Internet.

SMARTFOX PRO ROUTER

9b SMARTFOX per WLAN mit dem Internet verbinden

©) WIFI Access Point direkt am Gerat per Displaytastatur aktivieren (WIFI AP = ON).

d) Mit dem WIFI Access Point per Laptop oder Smartphone verbinden (SMARTFOX_AP).

e) Webbrowser 6ffnen und IP-Adresse 192.168.250.181 eintragen. Das Webinterface des SMARTFOX
erscheint.

f) Im Punkt Netzwerk ,WLAN" wahlen und gewiinschtes Netzwerk auswahlen.

8 Nach der Passworteigabe wird der Access Point geschlossen und das Geréat verbindet sich mit dem
parametrierten WLAN.

WIFI AP / WIFI WPS

WIFI HP ON
WIFLI WPS OFF
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SMARTFOX PRO ROUTER
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LAN-Netzwerk WLAN-Netzwerk
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verfagbare Netowerks
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Inbetriebnahme SMARTFOX Pro

10. Im Webportal my.smartfox.at einloggen oder registrieren. Tipp! Als Fachbetrieb kann ein ,Installateur
Account” registriert werden. Damit kénnen alle Kundenanlagen zentral verwaltet und parametriert werden.

11. Im Installateur Account auf ,Alle Benutzer” klicken und den Zugang fur den Kunden registrieren:
4l Benutzer hinzufiigen st kein Installateur Account vorhanden, ab Schritt 13 fortfahren.

12. Der Account erscheint in der Liste. Uber das Symbol: @ in die Kundenebene wechseln.

o Benuszer hinzufigen
vagin Profil

instaliateusr BrZEmaTe Name und Email

Alla Banutzer

endikunde@smanforat Max Muster
endkundegzsmartfon at 5531 Eban im Pongau

AT

Alle Gerate
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https://smartfox.at/allgemein.html
https://www.smartfox.at/downloads
https://my.smartfox.at

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Unter ,Einstellungen” > ,Meine Gerate” auswahlen. Auf ,Geréat hinzufuigen” klicken. di Cerat hinzufugen

Einen Namen fir das Gerat vergeben.

SMARTFOX Pro mittels MAC-Adresse hinzuftigen. Die MAC Adresse o Gmbingr:g:ﬁ&amx a

kann am Etikett der Verpackung oder am Gerat, sowie am Display des RN GO TSoAMETE
Geréts abgel den.
eréts abgelesen werden Iy

Ser.Nr.:

23456

Geréate Gruppe ,Smartfox” wahlen.

I Smartfox - Energiemanager ]

RO SMARTFOX MAC LAN D8-80-39-AD-51-98 %gﬂxﬁ

MAC-Adresse D88039AD5198 MAC Adresse

Gerate Gruppe smartfox v MAC ADRESSE
DBEB39RADELYE

Das Gerét erscheint in der Ubersicht. Wird das griine Steckersymbol angezeigt, ist der Energiemanager mit dem
Webportal verbunden. Wird ein rotes Steckersymbol <8 B angezeigt, priifen Sie die Netzwerkverbindung.

Auf aktuellste Softwareversion Uberprifen und ggf. Update durchfiihren. Alternativ kann das Update auch
Uber die SD-Karte durchgefiihrt werden.

i Gerdt hinzufigen

Bezeichnung

MAC-Adresse Vi Internal 1P External IP

) K SMARTFOX Pro  Smartfox DEBO30ACIZE] EMZ 00.01.03.10 192118.0.43 89164143

%
*
]

Zusatzfunktionen kénnen Uber das Lizenz- & Seriennummerment freigeschaltet werden (Ladestationen,
Batterie, ...).

1. SMARTFOX Pro Charger  PC A 75599876 x .} seit 29.01.2021

2, SMARTFOX Pro Charger  PC A 52854649 X 7 seit 11.02.2021
Uber das Zahnradsymbol @ l3sst sich die Gerdteparametrierung 6ffnen.

Die Einstellungen sind in folgende Untermenis geteilt: Allgemein, Analogausgang, Relais, Eingange, RS485/
CAN, Ladestation, Batterie, Warmepumpe, Wechselrichter, Verbrauchsregler, Externe Zahler, Administration.
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Batterie
Tinkwert [W] a0
Warmepumpe

Experten Bratelkingen

haregler
Externe Zihler

Schaltzeit1
Administration

22. Infos zu den einzelnen Parametern erhalten Sie Gber die jeweiligen Info Buttons.

Analogausgang

EIN = Analogausgang wird in der

Aktiviert EIN v (O Ubersicht angezeigt
AUS = Analogausgang wird in der
N —_— 0) Ubersicht nicht angezeigt

| Monitoring

Behalten Sie von Uberall aus den Uberblick & die volle Kontrolle. Das Monitoring steht tiber die Website:
my.smartfox.at oder kostenlos als App (Google Play & App Store) zur Verflgung:

@& App Store

my.smartfox.at o Google Play

Nach Fertigstellung der Inbetriebnahme erhalten Sie Zugriff auf zahlreiche Optionen wie:

|:| /\r I‘ﬂ [V G ® CC1 Max Muster
Ubersicht Liveview Energie C;ts Einstellungen —_—
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23. Inder ,LiveView" kann die Anlage in Echtzeit Gberwacht und Ver- 9,00 kw

braucher ggf. manuell gesteuert werden.
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24. Der aktuelle Zustand wird auch Uber die LED-Anzeige signalisiert:

B0 300w 500 e

® LED griin: Betrieb mit Uberschussenergie LED grau: Verbraucher temporar abgeschaltet
@ LED blau: (Aktiver Verbraucher wird mit PV-Uberschuss betrieben, ggf. zusatzlicher Netzbezug)
Kachel hellgrau: Verbraucher deaktiviert / inaktiv
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https://my.smartfox.at
http://my.smartfox.at
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dafi.mysmartfox&hl=de_AT&gl=US
https://apps.apple.com/at/app/my-smartfox-energiemanager/id1564387570

